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Koaxial-Kabel Außenmantel 10mm, PE schwarz
für BK-/CATV, SAT & Terr. Anlagen, Schirmungsmaß Klasse A+,
Abmessungen 1,63/7,2/10mm, Holzspule 100m, 250m oder 500m
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Hochwertiges Koaxialkabel, LTE geschirmt, Außenmantel 7mm, PVC weiß
für SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen, 
100MHz/500MHz/800MHz/2400MHz - 6/13,10/18/30dB,
Schirmungsklasse A, zertifiziert in Brandschutzklasse Eca nach
Bauprodukteverordnung gemäß EN 50575, Abmessungen
1,01/4,7/7,0mm, leichte Steckermontage, sehr gute Abisolier- und 
Verlegeigenschaften, 100m, 300m oder 500m
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.
















F-Schraub-Stecker
Frequenzbereich 0-2400MHz, geeignet für Kabel ca. 7mm
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Kompressions-Stecker 7,2mm
geeignet für Kabel mit Dielektrikum ca. 7,2mm
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Kompressions-Stecker 4,9mm
geeignet für Kabel mit Dielektrikum ca. 4,9mm
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Adapter, F-Buchse auf F-Buchse
Frequenzbereich 0-2400MHz, Schirmungsmaß >75dB
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Adapter, F-Schnellverbinder
Frequenzbereich 0-2400MHz, Schirmungsmaß >75dB,
F-Stecker auf F-Stecker
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




IEC Kupplung, IEC-Buchse auf IEC-Buchse
Montagebuchse, Frequenzbereich 0-2400MHz
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.
















Kabel-Abisolierer
dient dem korrekten abisolieren von Koaxial-Kabeln, für 
verschiedene Koaxial-Kabeltypen, einstellbarer Abisolations-Bedarf
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Kabel-Einzughilfe
beweglich anpassbar an verschiedene Kabeldurchmesser
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Kompressionszange für F-Stecker
dient der Montage von F-Kompressionssteckern an Koaxialkabeln
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Montagehilfe für F-Stecker
erleichtert das Festschrauben von F-Steckern, universel für 
alle F-Stecker-Typen
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Kabeltester inkl. Piepser
vereinfacht die Suche nach dem richtign Kabel bei räumlich
getrennten Anschlüssen, Piepston für Kabelzuordnung

   --> Anzeige von Kurzschlüssen mit roter LED
   --> inkl. Kabeltester, Piepser, Adapterstecker, Micro- / AAA-Batterie
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.















F-Quick-Verbindungskabel 160mm
Anschlüsse: 2x F-Winkelstecker, Länge 160mm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Quick-Verbindungskabel 260mm
Anschlüsse: 1x F-Stecker/1x F-Winkelstecker, Länge 260mm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.





IEC-Quick-Verbindungskabel 160mm
Anschlüsse: 1x IEC-Winkelstecker/1x IEC-Winkelbuchse, Länge 160mm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Quick-Adapterkabel 260mm
Anschlüsse: 1x IEC-Winkelstecker/1x F-Stecker, Länge 260mm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Patch-Kabel 160mm
Anschlüsse: 2x F-Stecker, hochwertige Kompressionsstecker,
Länge 160mm, doppelt abgeschirmt
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Patch-Kabel 350mm
Anschlüsse: 2x F-Stecker, hochwertige Kompressionsstecker,
Länge 350mm, doppelt abgeschirmt
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Patch-Kabel 500mm
Anschlüsse: 2x F-Stecker, hochwertige Kompressionsstecker,
Länge 500mm, doppelt abgeschirmt
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Patch-Kabel 1m
Anschlüsse: 2x F-Stecker, hochwertige Kompressionsstecker,
Länge 1m, doppelt abgeschirmt
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Patch-Kabel 1,5m
Anschlüsse: 2x F-Stecker, hochwertige Kompressionsstecker,
Länge 1,5m, doppelt abgeschirmt
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




F-Patch-Kabel 2,5m
Anschlüsse: 2x F-Stecker, hochwertige Kompressionsstecker,
Länge 2,5m, doppelt abgeschirmt
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.
















Erdungsblock, 2 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungsblock, 4 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 7 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 9 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 11 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 13 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 17 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 21 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 27 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.















Galvanisches Trennglied, F-Anschlüsse
dient der kapazitiven Trennung des Innenleiters und 
Kabelmantels zur Vermeidung von Ausgleichströmen 
verschiedener Potenziale

   --> Frequenzbereich 5-1000MHz
   --> Spannungsfestigkeit Innenleiter 2000V
   --> Spannungsfestigkeit Kabelmantel 2000V
   --> Schirmungsmaß >75dB

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Aufputzgehäuse für galvanisches Trennglied
dient der Aufnahme des galvanischen Trenngliedes, inkl.
Erdungsklemme

wie Fabrikat Polytron o.ä.




DC-Blocker, F-Anschlüsse
dient der kapazitiven Trennung des Innenleiters, Frequenzbereich 
4-2150MHz, Belastbarkeit 500VDC, F-Stecker auf F-Buchse

wie Fabrikat Polytron o.ä.




SAT-Einspeiseweiche, F-Anschlüsse
dient dem Zusammenschalten oder Auftrennen von terretsrischen
und SAT-ZF Signalen, Eingang1 47-862MHz, Eingang2 950-2150MHz,
mit Gleichstromdurchgang, Metalldruckgussgehäuse 

wie Fabrikat Polytron o.ä.




SAT-Einspeiseweiche, F-Anschlüsse
dient dem Zusammenschalten oder Auftrennen von terretsrischen
und SAT-ZF Signalen, Eingang1 5-862MHz, Eingang2 950-2150MHz,
mit Gleichstromdurchgang, Metalldruckgussgehäuse 

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Rückkanal-Einspeiseweiche 4-30MHz, F-Anschlüsse
dient der Einspeisung des Rückkanals in eine BK-Anlage, Eingang1
4-30MHz, Eingang2 47-862MHz, Durchgangsdämpfung 1dB,
Sperrdämpfung >40dB, Montagehalter für Wandbefestigung

wie Fabrikat Polytron o.ä.





Rückkanal-Einspeiseweiche 4-65MHz, F-Anschlüsse
dient der Einspeisung des Rückkanals in eine BK-Anlage, Eingang1
4-65MHz, Eingang2 85-862MHz, Durchgangsdämpfung 1dB,
Sperrdämpfung >40dB, Montagehalter für Wandbefestigung

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Fernspeisweiche AC/DC, F-Anschlüsse
dient dem Zusammenschalten oder Trennen von HF- und
Betriebsspannungen bei Fernspeisung über das Koaxkabel, 
Frequenzbereich 4-2300MHz, Durchgangsdämpfung <0,5dB,
Belastbarkeit max. 100VDC/1A

wie Fabrikat Polytron o.ä.




LTE-Filter 5-790 MHz, F-Anschlüsse
dient der Unterdrückung von Störfrequenzen durch LTE,
Durchlassbereich 5-790MHz, Sperrbereich 814-862MHz,
Sperrdämpfung 50dB, steile Filterflanke

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Sperrfilter K65-K69, F-Anschlüsse
dient dem Sperren von Kanälen in Gemeinschaftsanlagen,
Durchlassbereich K2 - K61, Sperrbereich K65-K69,
Sperrdämpfung >40dB, Trennkanäle K62-K64

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Rückkanal-Sperrfilter 0-65MHz, 
F-Anschlüsse
dient der Sperrung des Rückkanals, Durchlassbereich 87,5-862MHz, 
Sperrbereich 5-65MHz,
Sperrdämpfung >50dB, durchgangsdämpfung 2dB

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Durchlassfilter 0-65/462-1006MHz, 
F-Anschlüsse
für Telefonie, Internet und VoD der Vodafone, 
Durchlassbereich 0-65 und 462-1006MHz, 


wie Fabrikat Polytron o.ä.















Dämpfungsglied, 6dB fix, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 4-2150MHz, Schirmungsmaß >75dB,
DC-Durchgang (30VDC/1A)

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dämpfungsglied, 10dB fix, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 4-2150MHz, Schirmungsmaß >75dB,
DC-Durchgang (30VDC/1A)

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dämpfungsglied, 15dB fix, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 4-2150MHz, Schirmungsmaß >75dB,
DC-Durchgang (30VDC/1A)

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Abschlusswiderstand 75 Ohm, klemmbar
zum Einbau in Durchgangs-Antennendosen

   --> Frequenzbereich 0-2150 MHz
   --> Impedanz 75 Ohm
   --> max. Belastung 130 dBµV

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Abschlusswiderstand 75 Ohm, klemmbar,
DC entkoppelt
zum Einbau in Durchgangs-Antennendosen, DC entkoppelt

   --> Frequenzbereich 0-2150 MHz
   --> Impedanz 75 Ohm
   --> max. Belastung 130 dBµV

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Abschlusswiderstand 75 Ohm, F-Anschluss
zum reflexionsfreien Abschluss offener F-Anschlüsse

   --> Frequenzbereich 0-2150 MHz
   --> Impedanz 75 Ohm
   --> max. Belastung 130 dBµV

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Abschlusswiderstand 75 Ohm, F-Anschluss, DC entkoppelt
zum reflexionsfreien Abschluss offener F-Anschlüsse,
DC-entkoppelt

   --> Frequenzbereich 0-2150 MHz
   --> Impedanz 75 Ohm
   --> max. Belastung 130 dBµV

wie Fabrikat Polytron o.ä.
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