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Dachsparrenhalter 51-90cm
zur Befestigung von Satellitenantennen bis 85 cm Durchmesser auf 
vollständig ausgebauten Dächern, Mastlänge: 81,5 cm, 
Mastdurchmesser: 48 mm, Sparrenabstände: 510 - 900 mm   

   --> Montage direkt unter den Pfannen auf zwei Dachsparren
   --> verschiebbar zu Anpassung an unterschiedliche Sparrenabstände
   --> optimaler Halt durch Verzahnung
   --> TÜV Baumuster geprüft.       

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dachsparrenhalter 53-85cm
zur Befestigung von Satellitenantennen bis 90 cm Durchmesser auf 
vollständig ausgebauten Dächern, Mastlänge: 80 cm,
Mastdurchmesser: 48 x 2 mm, Sparrenabstände: 530 - 830 mm

   --> teleskopartig ausziehbar zur Anpassung an unterschiedliche 
         Sparrenabstände
   --> aufsteckbarer Mast zur einfachen Montage
   --> für alle gängigen Pfannen und Dachneigungen geeignet
   --> TÜV Baumuster geprüft.
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dachsparrenhalter 33-53cm
zur Befestigung von Satellitenantennen bis 90 cm Durchmesser auf 
vollständig ausgebauten Dächern, Mastlänge: 80 cm,
Mastdurchmesser: 48 x 2 mm, Sparrenabstände: 330 - 530 mm

   --> teleskopartig ausziehbar zur Anpassung an unterschiedliche 
         Sparrenabstände
   --> aufsteckbarer Mast zur einfachen Montage
   --> für alle gängigen Pfannen und Dachneigungen geeignet
   --> TÜV Baumuster geprüft.
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Aufdachsparrenhalter 53-83cm
zur Befestigung von Satellitenantennen bis 100 cm Durchmesser auf
vollständig ausgebauten Dächern, Mastlänge: 80 cm,
Mastdurchmesser: 48 x 2 mm, Sparrenabstände: 530 - 830 mm

   --> teleskopartig ausziehbar zur Anpassung an unterschiedliche 
         Sparrenabstände
   --> einfachste Montage durch neuartige Befestigung am Querträger
   --> für alle gängigen Pfannen und Dachneigungen geeignet
   --> TÜV Baumuster geprüft.
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Aufdachsparrenhalter 53-85cm
zur Befestigung von Satellitenantennen bis 100 cm Durchmesser auf
vollständig ausgebauten Dächern, Mastlänge: 80 cm,
Mastdurchmesser: 48,3 x 2,6 mm, Sparrenabstände: 530 - 850 mm

   --> teleskopartig ausziehbar zur Anpassung an unterschiedliche 
        Sparrenabstände
   --> aufsteckbarer Mast zur einfachen Montage
   --> höhere Belastbarkeit und geringe Verbiegung durch hochfesten Stahl    
        (S355)
   --> für alle gängigen Pfannen und Dachneigungen geeignet
   --> TÜV Baumuster geprüft.
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Aufdachsparrenhalter 85-120cm
zur Befestigung von Satellitenantennen bis 100 cm Durchmesser auf
vollständig ausgebauten Dächern, Mastlänge: 80 cm,
Mastdurchmesser: 48,3 x 2,6 mm, Sparrenabstände: 830 - 1200 mm

   --> teleskopartig ausziehbar zur Anpassung an unterschiedliche 
        Sparrenabstände
   --> aufsteckbarer Mast zur einfachen Montage
   --> höhere Belastbarkeit und geringe Verbiegung durch hochfesten Stahl    
        (S355)
   --> für alle gängigen Pfannen und Dachneigungen geeignet
   --> TÜV Baumuster geprüft.
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Aufdachsparrenhalter 53-85cm
zur Befestigung von Satellitenantennen bis 100 cm Durchmesser auf
vollständig ausgebauten Dächern, Mastlänge: 130 cm,
Mastdurchmesser: 48,3 x 2,6 mm, Sparrenabstände: 530 - 830 mm

   --> teleskopartig ausziehbar zur Anpassung an unterschiedliche 
        Sparrenabstände
   --> aufsteckbarer Mast zur einfachen Montage
   --> höhere Belastbarkeit und geringe Verbiegung durch hochfesten Stahl    
        (S355)
   --> für alle gängigen Pfannen und Dachneigungen geeignet
   --> TÜV Baumuster geprüft.
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Aufdachsparrenhalter 53-83cm
zur Befestigung von Satellitenantennen bis 100 cm Durchmesser auf
vollständig ausgebauten Dächern, Mastlänge: 130 cm,
Mastdurchmesser: 48 x 2 mm, Sparrenabstände: 530 - 830 mm

   --> teleskopartig ausziehbar zur Anpassung an unterschiedliche 
        Sparrenabstände
   --> aufsteckbarer Mast zur einfachen Montage
   --> für alle gängigen Pfannen und Dachneigungen geeignet
   --> TÜV Baumuster geprüft.
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Teleskop-Rahmenhalterung 50cm 
Einspannlänge Mast
Dachsparrenhalter zu Befestigung eines Antennenmastes zwischen
zwei Sparren. Oberer und unterer Einspannpunkt des Mastes wird 
von der Halterung gebildet. Dabei kann die Position des Mastes flexibel
zwischen den Sparren gewählt werden, so dass immer die Mitte der 
Pfanne (Kunststoffabdeckung, Bleiziegel) getroffen wird.
Passend für die meisten Dachneigungen und Ziegelanordnungen.

   --> Sparrenabstand 46-77 cm
   --> Mastdurchmesser 40-60 mm
   --> Einspannlänge Mast 50 cm
   --> Material Stahl
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Teleskop-Rahmenhalterung 80cm 
Einspannlänge Mast
Dachsparrenhalter zu Befestigung eines Antennenmastes zwischen
zwei Sparren. Oberer und unterer Einspannpunkt des Mastes wird 
von der Halterung gebildet. Dabei kann die Position des Mastes flexibel
zwischen den Sparren gewählt werden, so dass immer die Mitte der 
Pfanne (Kunststoffabdeckung, Bleiziegel) getroffen wird.
Passend für die meisten Dachneigungen und Ziegelanordnungen.

   --> Sparrenabstand 46-77 cm
   --> Mastdurchmesser 40-60 mm
   --> Einspannlänge Mast 80 cm
   --> Material Stahl
          
wie Fabrikat Polytron o.ä.















Standfuß, Rohre 40-60mm
für Rohre 40-60mm, zur Erhöhung der Standsicherheit werden
Gehwegplatten (40x40 cm) eingelegt (nicht im Lieferumfang).
          
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Standfuß, Rohre 40-60mm
für Rohre 40-60mm, zur Erhöhung der Standsicherheit werden
4 Gehwegplatten (30x30 cm) eingelegt (nicht im Lieferumfang).
          
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Standgestell 
zur Befestigung von Satellitenantennen auf flachen Untergründen,
zur Erhöhung der Standsicherheit werden 4 Gehwegplatten 
(40x40 cm) eingelegt (nicht im Lieferumfang).
          
   --> für Mastdurchmesser 48mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Standfuß, Rohre 40-60mm
für Rohre 40-60mm, zur Erhöhung der Standsicherheit werden
Gehwegplatten (50x50 cm) eingelegt (nicht im Lieferumfang).
          
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mast, feststehend, 48mm
für Standfuß 40-60mm, Gesamthöhe mit Untergestell 1m
          
   --> Mastdurchmesser 48mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mast, mit Neigungsausgleich, 48mm
für Standfuß 40-60mm, Gesamthöhe mit Untergestell 1m
          
   --> Mastdurchmesser 48mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Standgestell 1m
universell zur Befestigung am Untergrund
          
   --> Rohrdurchmesser: 48 mm
   --> Gesamthöhe: ca. 100 cm
   --> Nutzbare Rohrlänge 89cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Standgestell 1,2m
universell zur Befestigung am Untergrund
          
   --> Rohrdurchmesser: 60 mm
   --> Gesamthöhe: ca. 118 cm
   --> Nutzbare Rohrlänge 65 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mastverlängerung
passend zu Mastrohren mit einem Durchmesser von 48 bis 50 mm
          
   --> Mastverlängerung 35 cm
   --> Stahl, feuerverzinkt
   --> Gesamtlänge 47 cm
   --> Befestigung am Untermast mittels 2 Schrauben M8

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mastrohr 60 mm
zur Befestigung von terrestrischen- oder Satellitenantennen, stabil, 
mit Mastkappe
          
   --> Mastlänge: 3,0 m
   --> Mastdurchmesser: 60 mm
   --> Wandstärke: 2 mm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.















Balkongeländerhalterung 30-60mm Rohr
zur Befestigung eines Rohres am Balkongeländer (1 Paar),
Rohrdurchmesser 30-60mm

   --> Material: Stahl, feuerverzinkt, Schrauben galvanisch verzinkt   

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Balkongeländerhalterung 30-60mm Rohr
zur Befestigung eines Rohres am Balkongeländer (1 Paar),
Rohrdurchmesser 30-60mm

   --> Material: Stahl, feuerverzinkt, Schrauben galvanisch verzinkt   
   --> Abstände zwischen den Geländerstäben: ca. 24, 30, 38 cm

wie Fabrikat Polytron o.ä.















Masthaltebügel einzeln, Abstand 10cm
rur Befestigung von Antennenmasten oder Winkelrohren,
   
   --> Mastdurchmesser: 30-50 mm
   --> Wandabstand: ca. 10 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mauerhalterung 1 Paar, Abstand 12,5cm
zur Befestigung von Antennenmasten oder Winkelrohren,
   
   --> Mastdurchmesser: 30-60 mm
   --> Wandabstand: ca. 12,5 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mauerhalter 1 Paar, Abstand 4cm
zur Befestigung von Antennenmasten oder Winkelrohren,
   
   --> Mastdurchmesser: 30-60 mm
   --> Wandabstand: ca. 4 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mauerhalterung 1 Paar, Abstand 25cm
zur Befestigung von Antennenmasten oder Winkelrohren,
   
   --> Mastdurchmesser: 30-60 mm
   --> Wandabstand: ca. 25 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mauerhalterung 1 Paar, Abstand 45cm
zur Befestigung von Antennenmasten,
   
   --> Mastdurchmesser: 30-60 mm
   --> Wandabstand: ca. 45 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt (geschweißtes Profilrohr)

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterset 1 Paar, Abstand 12,5cm
zur Befestigung von Antennenmasten,
   
   --> Mastdurchmesser: 42-89 mm
   --> Wandabstand: ca. 12,5 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt (geschweißtes Profilrohr)

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterset 1 Paar, Abstand 25cm
zur Befestigung von Antennenmasten,
   
   --> Mastdurchmesser: 42-89 mm
   --> Wandabstand: ca. 25 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt (geschweißtes Profilrohr)

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterset 1 Paar, Abstand 50cm
zur Befestigung von Antennenmasten,
   
   --> Mastdurchmesser: 42-89 mm
   --> Wandabstand: ca. 50 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt (geschweißtes Profilrohr)

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Winkelrohr 100 cm
zur Kombination mit den unterschiedlichen Mastbügelgarnituren,
   
   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Rohrlänge: 1000 mm x 450 mm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Winkelrohr 65 cm
zur Kombination mit den unterschiedlichen Mastbügelgarnituren,
   
   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Rohrlänge: 650 mm x 450 mm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.
















Wandhalterung Stahl 33 cm
Mauerhalterung für Satellitenempfangssysteme zur Überbrückung
von Mauervorsprüngen,

   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Wandabstand: ca.  33 cm
    --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 1,13 m
    --> Mastrohrgesamtlänge ca. 1,65 m
    --> Material: Stahl, feuerverzinkt
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Alu 20 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 50 mm 
   --> Wandabstand: ca.  20 cm
    --> Wandstärke: 2,5 mm
   --> Material: Aluminium
   --> Maße Grundplatte: ca. 13 x 13 cm
   --> Grundplattenstärke: 5mm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 20 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mauerhalterung Alu 25 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 50 mm 
   --> Wandabstand: ca.  25 cm
    --> Rohrlänge: 40 cm
   --> Material: Aluminium
      
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Alu 35 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 50 mm 
   --> Wandabstand: ca.  35 cm
    --> Wandstärke: 2,5 mm
   --> Material: Aluminium
   --> Maße Grundplatte: ca. 20 x 20 cm
   --> Grundplattenstärke: 5mm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 20 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Alu 45 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 50 mm 
   --> Wandabstand: ca.  45 cm
    --> Wandstärke: 2,5 mm
   --> Material: Aluminium
   --> Maße Grundplatte: ca. 20 x 20 cm
   --> Grundplattenstärke: 5mm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 20 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Stahl 100 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Wandabstand: ca.  100 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
   --> Maße Grundplatte: ca. 18 x 18 cm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 40 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Stahl 17 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Wandabstand: ca.  17 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
   --> Maße Grundplatte: ca. 18 x 18 cm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 20 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.





Mauerhalterung Stahl 25 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Wandabstand: ca.  25 cm
    --> Rohrlänge: 40 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
      
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Stahl 30 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Wandabstand: ca.  30 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
   --> Maße Grundplatte: ca. 18 x 18 cm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 20 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Stahl 40 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Wandabstand: ca.  40 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
   --> Maße Grundplatte: ca. 18 x 18 cm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 20 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Stahl 50 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Wandabstand: ca.  50 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
   --> Maße Grundplatte: ca. 18 x 18 cm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 20 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Wandhalterung Stahl 65 cm
zur Befestigung von SAT-Antennen

   --> Rohrdurchmesser: 48 mm 
   --> Wandabstand: ca.  65 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
   --> Maße Grundplatte: ca. 18 x 18 cm
   --> Nutzbare Rohrlänge: ca. 40 cm
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Doppelstütze
zur Verstärkung der Wandwinkelhalter mit Wandabstand 650/1000 mm

   --> Rohrdurchmesser: 28 mm 
   --> Rohrlänge: ca. 75 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
    
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Einzelstütze
zur Verstärkung des Wandwinkelhalters mit Wandabstand 1000 mm

   --> Rohrdurchmesser: 28 mm 
   --> Rohrlänge: ca. 65 cm
   --> Material: Stahl, feuerverzinkt
    
wie Fabrikat Polytron o.ä.















Befestigungsschelle 50 mm
zur Mastmontage an Holzkonstruktionen, Stahlblech, 2 Holzschrauben
je Schelle im Lieferumfang, 4-loch Befestigung
 
   --> Wandstärke 3 mm
   --> Mastdurchmesser 48-50 mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Befestigungsschelle 60 mm
zur Mastmontage an Holzkonstruktionen, Stahlblech, 2 Holzschrauben
je Schelle im Lieferumfang, 4-loch Befestigung
 
   --> Wandstärke 3 mm
   --> Mastdurchmesser 60 mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dichtungsmanschette 50 mm
PVC Dichtmanschette, Neopren, UV-Beständig, schwarz
 
   --> Mastdurchmesser 48-50 mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dichtungsmanschette selbstverschweißend, 
60 mm
Mastdichtungsband, selbstverschweißend mit zusätzlichem Spannband,
UV-Beständig, schwarz
 
   --> Mastdurchmesser 60 mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dichtungsmanschette 60 mm
PVC Dichtmanschette, Neopren, UV-Beständig, schwarz
 
   --> Mastdurchmesser 60 mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mastkappe
universell, Kunststoff, UV-Beständig, schwarz
 
   --> Mastdurchmesser 42-60 mm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mastkappe mit Kabeldurchführung
universell, weich-PVC-Fungizid, UV-Beständig, schwarz
 
   --> Mastdurchmesser 48-50 mm
   --> Temperaturbereich: -40-+100°C
   --> Alterungsbeständig

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mastdichtungsband
selbstverschweißend, UV-Beständig
 
   --> Breite des Bandes ca. 10cm
   --> Länge der Rolle ca. 250cm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mastfuß 40-60 mm
zur komfortablen Montage durch kombinierte Sechskantflügelschraube
mit Erdungsklemme
 
   --> Wandstärke 3 mm
   --> Mastdurchmesser 40 - 60 mm
   --> Material Stahlblech

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Mastfuß 50-90 mm
zur komfortablen Montage durch kombinierte Sechskantflügelschraube
mit Erdungsklemme, besonders robuste Ausführung
 
   --> Wandstärke 5 mm
   --> Mastdurchmesser 50 - 90 mm
   --> Material Stahlblech

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Montageset
bestehend aus Universalblech und Dichtungsmanschette für Maste bis
60 mm
 
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Tragarm 12-40 cm
Mastausleger zu Befestigung von Antennensystemen, Abstand
zum Mast verstellbar, hohe Stabilität durch Doppelschelle
 
   --> Rohrdurchmesser 48 mm
   --> Geeignet für Masten 30-60 mm
   --> Mastabstand 12-40 cm
   --> Material Stahl, feuerverzinkt

wie Fabrikat Polytron o.ä.















Dachabdeckung 40x40 cm, Blei
universelle Dachabdeckung, geeignet als Mastdurchführung für
Masten bis Durchmesser 60 mm, flexible Grundplatte aus Blei läßt
sich nahezu an jede Dachpfannenform anpassen

   --> Für Mastdurchmesser:  60 mm
   --> Material: Stutzen aus Zinkblech, Grundplatte aus Walzblei
   --> Maße Grundplatte: ca. 40 x 40 cm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dachabdeckung 33x42 cm, Kunststoff
Frankfurter Pfanne, geeignet als Mastdurchführung für
Masten bis Durchmesser 60 mm, 

   --> Für Mastdurchmesser:  60 mm
   --> Material: Kunstoff, formgespritzt
   --> Maße Grundplatte: ca. 33 x 42 cm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dachabdeckung 23x40 cm, Kunststoff
Falzziegel, geeignet als Mastdurchführung für
Masten bis Durchmesser 60 mm, 

   --> Für Mastdurchmesser:  60 mm
   --> Material: Kunstoff, formgespritzt
   --> Maße Grundplatte: ca. 23 x 40 cm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dachabdeckung 40x40 cm, Anformzink
universelle Dachabdeckung aus Anformzink, geeignet als 
Mastdurchführung für Masten bis Durchmesser 60 mm, 

   --> Für Mastdurchmesser:  60 mm
   --> Material: Anformzink
   --> Maße Grundplatte: ca. 40 x 40 cm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Dachabdeckung 50x40 cm, Blei
universelle Dachabdeckung, geeignet als Mastdurchführung für
Masten bis Durchmesser 60 mm, flexible Grundplatte aus Blei läßt
sich nahezu an jede Dachpfannenform anpassen

   --> Für Mastdurchmesser:  60 mm
   --> Material: Stutzen aus Zinkblech, Grundplatte aus Walzblei
   --> Maße Grundplatte: ca. 50 x 40 cm

wie Fabrikat Polytron o.ä.




Reparatur-Dachblech 40x41 cm, Blei
zum Ersatz eines defekten Dachblechs ohne Demontage des Mastes,

   --> Für Mastdurchmesser:  42-50 mm
   --> Material: Stutzen aus Zinkblech, Grundplatte aus Walzblei
   --> Maße Grundplatte: ca. 40 x 41 cm

wie Fabrikat Polytron o.ä.















Erdungsschiene 6-fach
Klemmleiste für 6 Koaxialleitungen bis 10 mm
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 7 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 9 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.





Erdungswinkel, 11 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 13 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 17 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 21 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.




Erdungswinkel, 27 HF-Kabel, F-Anschlüsse
Frequenzbereich 0-2400MHz, F-Anschlüsse (Buchse)
   
wie Fabrikat Polytron o.ä.
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